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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@) Thermoschrumpfband 

(57) Zum Aufhangen und Krauseln von Dekorationsstoffen £ A 

werden herkommliche Gardinenbander verwendet, deren 

Krauseleffekt durch manuelles Ziehen an eingearbeiteten 

Zugschnuren entsteht, auf denen sich das Gardinenband 

aufschiebt. Dieser manuelle Vorgang ist zeitaufwendig 

und die Gleichmafcigkeit der Krauselung ist abhangig von 

der dafur aufgewendeten Sorgfalt. Erfindungsgemaft 

wird eine wesentliche Verschnellerung des Krauselvor- 

ganges und eine automatisch gleichmaRige Krauselung 

von Dekorationsstoffen durch ein auf den Dekorations- 

stoff (5) genahtes, textiles Band (1) erreicht, das unter der 

Einwirkung von Heifcdampf aus dem Bugeleisen oder er- 

hitzter Luft in seiner Langsrichtung schrumpft. Dazu sind 

in das Band in Kettrichtung (K) thermosensible Game ein- 

gesetzt, welch e unter Warmeeinwirkung stark sch rump- 
fen. In Schussrichtung werden Game eingearbeitet, wel- 

che nicht zum Schrumpfen neigen, wodurch in Querrich- 
*™ tung des Bandes kein unerwunschter Schrumpf entsteht. 

Der Schrumpf des Bandes (1) krauselt den Dekorations- 

stoff (Bereich 8) automatisch mit. In den Tunnel (10), be- 
^ grenzt durch das gekrauselte Band (1) und den Dekorati- 
00 onsstoff (5) undzweierzum Anbringen des Bandes (1) auf 
^'Sf den Dekorationsstoff (5) sowie so benotigter Nahte (6) mit 
^5 einer lichten Weite zueinander, kann eine Gardinenstange 
© (9) eingefuhrt werden und so der Dekorationsstoff (5) auf- 

gehangt werden. 
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Beschreibung 

[0001] Dekoration sstoffe und Gardinenstoffe werden als 
Fens lerdekora lion gekrauselt. oder gefalt.et mil. einer Stoff- 
zugabe ans Fensier gehangt, das heiBl. es wird mehr StofT als 5 
die Fensier- bzw. Dekorationsbrcite verwendet. Dieses 
UbermaB an Stoff wird mittels gleichmaBiger Krauselung 
oder Fallen uber die ganze Dekorationsbreite gleichmaBig 
verteilt. Die Faltung oder Krauselung wird meist durch die 
Verwendung von lextilen Gardinen bandern erreichl, die zu- 10 
deni gleichzeitig als Aufliangevorrichlung dienen. Die 
Krauselung wird insbesondere dadurch erreichu dass die 
Bander niit Zugschnuren versehen sind, welche in eineni 
Tunnel ins Band webtechnisch eingearbeitet sind, sodass 
beim Ziehen der Schniire das Band auf der Schnur gleitet 15 
und ein Krauseleffekt des Bandes entsteht. Auf dem Band 
vorgesehene Einhangetaschen oder Schlaufen ermoglichen 
das Aufhangcn der Dckorationsbahncn mittels handclsubli- 
cher Rollringe oder Gleiler oder adaqualem an Gardinen- 
schienen oder Gardinenstangen. Nachteilig ist, dass das Zie- 20 
hen der Zugschniire und das Krauseln des Bandes sehr zeit- 
aufwendig ist. 

[0002] Desweiteren ist bekannt, eine Dekorationsbahn da- 
durch zu krauseln und aufzuhangen, dass man am oberen, 
horizontal en Rand der Dekorationsbahn einen Tunnel her- 25 
slellt, indem man den umgeschlagenen Rand der Dekorati- 
onsbahn mittels einer oder besser zwei in einem lichten Ab- 
stand zueinander liegenden Nahten fixiert. In diesen Tunnel, 
im Fachchargon "Schaube" genannt, der durch den StofT und 
das Band einerseits und die beiden Nahte andererseits be- 30 
grenzt. wird, kann dann eine Gardinenstange eingefadelt 
werden und damit der Stoff auf der Stange aufgeschoben 
und dadurch gekrauselt und auf gehangt werden. 
[0003] Es ist auch bekannt anstelle des Stoff umschl ages 
den Tunnel herzustellen, mittels eines glalten Bandes mil 35 
geniigender Breite das mittels zweier Langsnahle auf den 
oberen Rand der Dekorationsbahn aufgebracht wird. Die 
beiden Bandenden werden dabei nicht geschlossen, sondern 
bleiben offen, sodass zwischen Band und StofT und den bei- 
den Lang snah ten der Tunnel entsteht, in den wiederum eine 40 
Stange eingeschoben werden kann. 

[0004] Nachteilig ist, dass eine gleichmaBige Krauselung 
der Dekorationsbahn am Fenster jedes Mai manuell wieder 
hergestelll werden muss, wenn die Dekorationsbahn bewegt 
wird, zum Beispiel zum Waschen der Dekoration oder zum 45 
Auf- und Zuziehen der Vorhange am Fenster. 
[0005] Der im Anspruch 1 und 2 angegebenen Erfindung 
liegt der Gedanke zugrunde, eine schnelle und dadurch ko- 
stengiinstige Krauselung einer Dekorationsbahn oder von 
Gardinen oder Duschvorhangen oder adaqualem zu ermog- 50 
lichen, die zudem gleichzeitig mittels Tunnelaufhangung 
auf einer Stange, als auch mittels gebrauchlicher Rollringe 
oder Gleiler an einer Gardinenstange angebracht werden 
konnen. Dabei soil die Krauselung auch beim Bewegen, 
also beim Auf- und Zuziehen am Fenster der Dekoration fix 55 
erhalien bleiben. 

[0006] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe mittels eines 
an die Dekorationsbahn genahten lextilen Bandes erreicht, 
welches unler der direkten Einwirkung von heiBem Wasser- 
dampf aus einem Dampfbugeleisen erheblich in Langsrich- 60 
lung einschrumpft und dadurch die Dekorauonsbahn krau- 
selt. Urn diesen Effekt zu erreichen, sind in das Band in 
Langsrichtung, also in der Kette, Faden aus endlosen syn- 
thetischen Faserstoffen aus thermoplasiischem Material wie 
bcispiciswcisc Polyester oder Polypropylcn oder ahnlichcm 65 
eingearbeitet, welche durch ihre Vorbehandlung bei deren 
Herstellung und/oder deren Maierialzusammensetzung be- 
sonders stark zum Schrumpfen neigen. Vorzugsweise be- 
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stent dieses Garn aus Multifilamenten. Bei diesen speziellen 
Garnen ist der Schrumpfprozess schon bei geringer Warnie- 
einwirkung (ab ca. 45°C) auslosbar. In der Schussrichtung 
sind hingegen Faden eingesetzt, welche durch ihr Material 
und/oder ihre Vorbehandlung bereits ausgeschrumpft sind 
oder an sich keinen oder minimalen Schrumpf unter War- 
meeinwirkung beziehungsweise Dampfeinwirkung aufwei- 
sen. Polyester zum Beispiel wird zum Ausschrumpfen einer 
Temperatur von ca. 190-200°C ausgesetzt. Das Gam 
schrumpf t. unter dieser Temperatur ganz aus und kann da- 
nach nur noch bei Annaherung an diese Fixierlemperatur 
thermoplastisch verandert werden. Die Schussfaden liegen 
bei dem Band mil einem Abstand zueinander, nicht dicht Fa- 
den an Faden. Diese Zwischenraume schliessen sich beim 
Schrumpfprozess des Bandes. Ohne diese Zwischenraume 
kann das Band nicht frei und ungehindert schrumpfen. Je 
nach Abstanden zwischen den Schussfaden kann somit auch 
der Einsprung des Bandes cingcstcllt werden. Jc groBcr der 
Schussfaden abstand umso mehr Einsprung ist moglich. 
Grenzen liegen bei den materialtypischen maximalen 
S c hrumpf werten . 

[0007] Bei Einwirkung von Dampf aus einem handelsub- 
lichen Dampfbugeleisen sc hrumpf t das Kettgam uni bis zu 
mehr als zur Halfte seiner Ausgangslange. In Schussrich- 
tung, das heiBl also in der Breile schrumpft das Band hinge- 
gen nicht. Wenn Band und Dekorationsbahn miteinander 
vernaht sind, krauselt sich der StofT, weicher unter der 
Dampfbehandlung an sich nicht eingeht, zusammen mil 
dem Band ein und zwar ausschlieBlich in der gewunschten 
Dekorationsbahnbreite. Die Einleitung des Schrumpfpro- 
zesses durch Dampf hat den Vorteil gegeniiber einer reinen 
Warmebehandlung durch Kontaktwarme eines Bugeleisens, 
dass beim Dampf der Schrumpfprozess nicht durch den 
Druck des Bugeleisens auf das Band festhalten und dadurch 
verhindert wird. Vielmehr kann das Band unter Dampfein- 
wirkung beruhrungslos frei liegend schrumpfen. Schrumpf- 
mindernd wirkt lediglich die Steiligkeit des Dekorations- 
stoffes. 

[0008] Eine weitere Moglich keit den Schrumpf auszu Id- 
sen ist die Verwendung von HeiBluft; jedoch ist hier die Ge- 
fahr gegeben, dass auch der Dekorationsstoff beschadigt 
wird oder ungewollt schrumpft, der seinerseits aus thenno- 
plastischen, synthetischem Fasermaterial sein kann. Dampf 
ist bekanntennaBen wesenllich schonender fur Textilien in 
der Warmeubertragung als HeiBluft. Zudem sind in der De- 
korationsbranche in den Ateliers Dampfbugeleisen ubliche 
und meist vorhandene HandwerksmitteL 
[0009] Dadurch dass das Band mil der Dekorationsbahn 
vernaht ist nimmt der Schrumpfvorgang des Bandes den 
selbst nicht schrumpfenden Dekorationsstoff mil und krau- 
selt ihn folglich ein. Der Dekorationsstoff erhalt dadurch 
eine sehr gleichmaBige, optisch sehr ansprechende Krause- 
lung uber die ganze Breite/Hohe des Bandes. Da das Band in 
seiner Breite nicht schrumpf U sondern nur in seiner Langs - 
richtung, bilden sich die Krauseifalten nur in Langsrichtung 
der Dekorationsbahn. Der Schrumpfprozess erfolgt bei ge- 
niigender Dampfmenge in sekundenschnelle und die gleich- 
maBige Krauselung geschieht quasi automatisch und gleich- 
maBig. Gegeniiber bekannten Bandern mil Zugschnuren 
entfallt somit das arbeitsin tensive Ziehen der Schniire, wel- 
che die Krauselung bei diesen hervorruft. Die GleichmaBig- 
keit ist bei althergebrachien Bandern von der Sorgfalt des 
Ziehens der Zugschniire abhangig. 

[0010] Der Schrumpfeffekt des Bandes kann nach An- 
spruch 5 zudem zur Herstellung von gckrausclten Zicrban- 
dern genutzi werden, durch deckungsgleiches Aufnahen ei- 
nes eiwa gleich breiten Dekostofirjandes auf das Schrumpf- 
band und anschlieBendes Schrumpfen. Nach dem Schrump- 
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fen hat man ein formschon gekrauseltes Zierband, welches 
wiederum als Ziersireifen auf Dekostoffe gen ah t werden 
kann oder als Raffhalter dient. 

[0()11] Wird das Hand nach Anspruch ) und 2 mi II els 
zweier Nahte mil gebrauchlichen Nahmaschinen auf die De- 5 
korationsbahn im Bereich des oberen, horizontalen Rand 
angenaht, so dass ein Zwischenraum enlsteht, der begrenzt 
wird durch die Dekorationsbahn und Bandkorper einerseiis 
und den beiden mil einer lichten Weiie zueinander versehe- 
nen N ah ten anderseits, 4ann gibt dies einen Tunnel, durch 10 
welchen man eine gebrauchliche Gardinensiange durchstek- 
ken kann. An dieser Gardinensiange kann die Dekoralions- 
bahn so am Fenster aufgehangl und darauf verschoben und 
damit am Fenster bewegt werden. Nach Anspruch 3 is I da- 
mi t Krauselung und Aufhangemoglichkeil in einem Arbeits- 15 
gang gegeben. 

[0012] Anspruch 4 zeigt eine weitere Ausgestaltungsforni 
dcs Bandcs. In Langsrichtung sind auf dcrn Band parallel zu 
den Bandrandern Schlaufen eingearbeitet, welche eine 
lichte Weite von circa 1 cm aufweisen und in regelmaBigen 20 
Abstanden zueinander liegen. Diese Schlaufen sind in Art, 
Lage und BeschafTenheit den gebrauchlichen Schlaufen 
oder sogenannten Einhangetaschen in bereits bekannten 
Gardinenbandern nachempfunden. Die Schlaufen werden 
gebildel durch Ketlfaden, die durch eine Flotlierung auf der 25 
Bandware aufliegen und nicht schrumpfen. Wenn das Band 
schrumpft, formen sich die glalt auf der Bandoberflache auf- 
liegenden Flotuerungen automatisch zu freien Schlaufen. In 
diese Schlaufen konnen handeisubliche Rollringe, Gleiter, 
Uberstulphaken oder ahnliches eingehangt werden, welche 30 
zur Aufhangung an Gardinenschienen oder Gardinenstan- 
gen ublich sind. Damit kann das Band mit seinem Krausel- 
effekt auch auf diese Weise genutzt und die Dekoradons- 
bahn damit am Fenster aufgehangl werden. 
[0013] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfin- 35 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von 
Ausfiihrungsbeispielen anhand der Zeichnungen. 
[0014] Es zeigt: 

[0015] Fig. 1: Schematisch das Detail eines gewebten 
Bandes (1) nach Anspruch 1 nut thermosensiblen, hoch- 40 
schrurnpffahigen Gam aus synthelischen Multifilamenten in 
der Kette (2) und einem nicht thermosensiblen Garn im 
Schuss (3) im ungeschrumpflen, ungekrauselten Zustand. 
Zwischen den Schussfaden begen die Abstande (A), welche 
fur die Schrumpfbegrenzung zustandig sind. In das Band isl 45 
eine Floltung (4) eingewebt, welche als Aufhangvorrichtung 
fiir Rollringe oder Gleiter usw. dienen kann. 
[0016] Fig. 2: Zeigt das erfindungsgemaBe Band (1) auf 
der Ruckseite einer Dekorationsbahn (5) an deren oberen 
Rand mitlels zweier Nahte (6) aufgenaht. Dabei zeigt die 50 
Abbildung einen Teil (7) von Band und Dekorationsbahn 
ungeschrumpft, also vor der Warmebehandlung und einen 
Teil (8) in geschrumpfter Krauselung nach der Warmebe- 
handlung. Eine Stange (9) ist als Aufhangemoglichkeil fur 
die gekrauselte Dekorationsbahn beispielsweise am Fenster 55 
in die seitliche Offnung (10) des Tunnels zwischen Dekora- 
tionsbahn (5) und Band (1) eingefuhrt. 

Paten tan sprue he 

60 

1. Textiles Band zum Krauseln und Aufhangen von 
textilen Dekorauonsbahnen wie DekoslofTe oder Gar- 
dinen oder dergleichen und zum Krauseln von textilen 
Ziersireifen fiir Dekorationszwecke dadurch gekenn- 
zeichnet dass das Band gewebt oder gewirkt ist aus ci- 65 
nem thennoplastischen, bei Warmeeinwirkung hoch- 
schrumpfenden Garn aus synthelischen. endlosen 
Spinnfaserstoffen in der Kette und einem nicht thermo- 
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sensiblen Gam ohne oder mit geringem Schrumpf im 
Schuss. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Faden der thermosensiblen Kette un- 
ter der freien Einwirkung von heiBem Wasserdampf 
oder HeiBluft erheblich schrumpfen und dass die 
Schussfaden unter derselben Einwirkung nicht 
schrumpfen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

dass das Band im Bereich des ruckseitigen, oberen, ho- 
rizontalen Randes einer Dekorationsbahn mitlels 
zweier jeweils am oberen und unteren Rand des Ban- 
des verlaufenden Nahten angenaht ist, 
und dass durch die zwei im lichten Abstand zueinander 
versehenen Nahte zwischen Dekorationsstoff und 
Band einerseils, und den beiden Nahten andererseiLs 
ein Tunnel cnislcht, dessen Endcn durch cine frcic, un- 
vernahte Offnung of fen bleiben, in welche man eine 
gebrauchliche Gardinensiange einschieben kann und 
die Dekorationsbahn dadurch aufgehangl werden kann. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Band versehen ist mit ge- 
brauchlichen Taschen oder Schlaufen zum Einhangen 
von handelsublichen Rollringen und Gleitern oder ahn- 
lichem zum Aufhangen des Bandes an Gardinenstan- 
gen oder Gardinenschienen. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2. dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Band auf ein etwa gleichgroBes 
textiles Zierband auf dessen linker Seite etwa dek- 
kungsgleich aufgenaht wird und dass das Zierband bei 
Hitzeeinwirkung die Krauselung des Schrumpfbandes 
annimml und dadurch optisch verandert wird. ' 
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